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Introduccion

Guia de Inicio Rapido

El propdsito de este manual no es ensenarle todas las capacidades del DDS. Queremos ensenarle
como crear sencillamente la ruta de arbol basica y comenzar su programa de mantenimiento
predictivo.

DDS - version gratuita

La version gratuita del DDS se proporciona junto con el equipo A4900 Vibrio M. Hay dos limites para
la version gratuita del DDS:

- El tamafio de la base de datos es limitada a 200 MB
- Posiblemente para crear solamente una base de datos (ruta de arbol)

Requisitos de sistema

ElI DDS esta disefiado para MS Windows 7 y sistemas superiores. También puede ser ejecutado en
MS Windows XP, pero no le podemos garantizar una funcionalidad del 100%. Algunos
procedimientos tomaran mas tiempo o se congelaran, especialmente en computadoras con un solo
Core.
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Instalacion
A4900 Vibrio M USB drivers

Inserte el CD de Instalacion Adash (o memoria flash USB) proporcionado con el A4900 Vibrio My de
un click en “Autorun”. Se mostrara la siguiente pantalla.

ERdashm

7  Adash Installation Disk

Welcome to the Adash installation disk. You can find here:

1. Description of installation process
2. Third parties software
3. Software and instrument manuals

Install drivers for A4900 USB

+ CDM v2.12.00

Software and manuals

Instrument Description Software User's Guide
DDS 2016 Digital diagnostic system 2016 || DDS 2016 v3.1.1.1.exe DDS man eng.pdf
[ A4900 Vibrio M/Ex || A4900 Users Guide I I A4900 Vibrio M man enpdf |
| A4900 Loader || A4900 M FW Loader || A4900 Loader v.1.5.exe || A4900 Vibrio M firmware upgrade en.pdf

De click en CDM v2.12.00 y siga el proceso del escudo de instalacion

Necesita los derechos apropiados para ejecutar el archivo .exe. Contacte a su administrador de
computacion si tiene problemas para ejecutar el archivo .exe.

Alternativamente descargue los drivers desde www.adash.com / Downloads / Third parties software /
A4900 - Vibrio USB drivers

DDS

De click en DDS.exe (el nombre del archivo .exe contiene el numero de la versién mas actual) en el
CD de Instalacion Adash (o memoria flash USB), seleccione el idioma requerido y siga el proceso del
escudo de instalacion .

Necesita los derechos apropiados para ejecutar el archivo .exe. Contacte a su administrador de
computacion si tiene problemas para ejecutar el archivo DDS.exe

Alternativamente descargue el DDS desde www.adash.com / Downloads / Software ADASH /DDS
(Digital diagnostics system)/DDS

Actualizacion
La versiéon mas actualizada del DDS siempre podra ser descargada como en los pasos mencionados.
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Primera ejecucién del DDS

Seleccion de idioma

ElI DDS cuenta con los siguientes idiomas: Checo, Inglés, Francés, Hungaro y Ruso. Para cambiar el
idioma vaya a Tools / Globals / General / Language.

Seleccion de unidades

Para cambiar las unidades vaya a Tools / Globals / Units y selecciones Métrico o Imperial de acuerdo
a sus preferencias. También puede cambiar las unidades de Velocidad, Frecuencia, etc.
Individualmente de acuerdo a sus requisitos.

Definicion de sensor

Utilizara un sensor de aceleracion ICP con potencia de 100mV/g con su equipo Vibrio M en la
mayoria de los casos.

Tipo AC150 (proporcionado con su kit Vibrio M) ya se encuentra predefinido.

rE’ara definir su sensor vaya a Tools y presione Sensors. Se mostrarawla siguiente ventana.

‘

Sensors Setting
Marme Settings Add
AC150 100 m g ICP Edit

Ik

Remowve

Close
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Presione Add (afiadir) e introduzca las propiedades de su sensor

-
Sensor &J

Mame

My Sensor

Type

Voltage -
Sensitivity

50 |T|'I||'l|"g

Offset
< Mone = - my

DK ] I Cancel |

L.

Nota: el equipo Vibrio M tiene predeterminada la sensibilidad de acuerdo al sensor AC150
proporcionado. Si cambia su sensor (diferente sensibilidad) tendra que cambiar también la
sensibilidad en el equipo Vibrio M.

Presione OK y su sensor sera guardado como plantilla

DDS - demostracion de ruta de arbol

ElI DDS contiene el demo de la ruta de arbol después de su primera ejecucion. Esta ruta de arbol ha
sido creada para demostrarle como se podria ver la estructura de la ruta de arbol. No le preste
atencién, nosotros lo vamos asistir en el siguiente capitulo para que pueda crear su ruta de arbol.

1 Vibrio Route Data Cells [M] Celdas de Datos de la Ruta Vibrio [M]

Solo esta parte del demo de la ruta de arbol le puede ser de utilidad. Los elementos de las

Celdas de Datos de la Ruta de arbol del Vibrio contiene todos los tipos de mediciones predefinidos

que el Vibrio M puede realizar. Basicamente es un modelo de mediciones. Vea el siguiente capitulo
sobre como utilizarlo.
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Creando la ruta de arbol

Elemento del arbol vs. Celda de Datos
Se encuentran dos tipos de elementos diferentes en la ruta de arbol

Elemento del arbol
Es utilizado para establecer la estructura del arbol (ejemplo, Fabrica, Departamento, Maquina, Punto
de medicion,...). El elemento del arbol no contiene mediciones.

Celda de Datos
Este elemento contiene la configuracion de las mediciones (generales, espectro, tiempo de la

formacioén de onda,...). Normalmente las celdas de datos son creadas debajo (en) del Punto de
medicion.

Creacion de los elementos del arbol

Aqui nos gustaria describir como crear simplemente su ruta de arbol. Vamos a crear Factory (fabrica)
| Department (departamento) / Measurement point (punto de medicion) y measurements (medidas)
(celdas de datos) las cuales seran tomadas en este punto de medicion.

Nota: Fabrica, Departamento y Maquina son solo titulos generales. Usted puede nombrar los
elementos de la ruta de arbol de acuerdo a sus requisitos.

3

L]

-
|

A

(=18

En la pestana del arbol presione el botén i y se mostrara la siguiente pantalla. (O click en el

botén derecho del ratén/ “Add item”afadir elemento)

Tree ltem Properties ﬁ
e \
Cancel
Type Name
D Machine Running D Meas. Point 1D 2D 3D
1D |2D I 3D | Speed | Motes I Bearings | Labels | Bands |
Property 1D
Sensor AC150 —
Type < Mone » \
Channel < Uszer = S
ensor
Sensitivity [mV/g] ACL50
Offset [mV] < Mone =
Unit g
ICP On
Angle [7] < None »
Direction < MNone >

L
Nombre su fabrica, selecciones el icono de su fabrica y seleccione el sensor. Presione OK para
confirmar su configuracion.

Nota: La ventaja es de que, una vez que haya definido el sensor en el elemento superior del arbol
(,My Factory” Mi fabrica), esté se aplicara a todos los elementos del arbol debajo de este elemento.
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Presione una vez mas el boton

=z

i

Add

(el elemento My Factory debe de estar activo) para crear su

Departamento como se muestra en la siguiente imagen. Presione OK para confirmar sus

configuraciones.
-

Tree Item Properties

=)

Mame

Department 1

Type
[T Machine Running

[ Meas. Paint @ 1D

1D |2D I 30 | Speed | Motes I Bearings | Labels | Bands |

2D

3D

Property
I Sensor
Type
Channel

Sensitivity [mV/-]

Offzet [mV]
I Unit

1CP

Angle [*]
" Direction

1D

< Inherited >
Voltage

1

100

< None =

g

On

< MNone >

Presione una vez mas el botén
su Maquina como se muestra en la siguiente imagen.
=

I Inherited from;DDS 2014\My Factory

Add

(El elemento Department 1 debe de estar activo) para crear

Tree Item Properties

MName

Machine 1

)

Machine 1

-

Meas. Paint @ 1D

1D |2‘D | 3D | Speed | Motes | Bearings | Labels | Bands |

2D

3D

OK

=)
e

Property

I Sensor

Type

Channel
Sensitivity [mV/-]
Offset [mV]

I Unit
ICP
Angle [7]
L Direction

1D

< Inherited =
Voltage

1

100

< Mone =

g

On

< Mone >

Inherited from:DDS 2014\My Factory

ADASH Ltd., Czech Republic, tel.: +420 596 232 670, email: info@adash.com

8

Visit www.adash.com for further technical information



Aqui es importante seleccionar/marcar la casilla de verificacién de Maquina. Esta indicacién es para
el DDS de que no esta creando solo, un elemento regular (Fabrica o cualquier otro departamento de
su fabrica) , sino que esta creando una Maquina bajo el cual, el Punto de medicion, va a ser creado.
La casilla en ejecucion significa que esta maquina se encuentra trabajando y desea incluirla a su
medicion en ruta. Presione OK para confirmar su configuracion.

=mal

i

. . . Add L .
Presione una vez mas el botén (el elemento Maquina 1 debe estar activo) para crea su Punto

de medicidbn como se muestra en la siguiente pantalla.

-
Tree ltem Properties ﬁ

MP 1

Type
Machine Running [#] Meas. Point @i ©2 ©3D

I 1D |5peed | MNotes | Bearings | Labels | Bands |
Property 1D

Sensor < Inherited >
Type Voltage

I Channel 1
Sensitivity [mV/-] 100
Offset [mV] < Mone >
Unit g
ICP On
Angle [7] < Mone >
Direction
Inherited from;DDS 2014y Factory

Aqui se debe de seleccionar la casilla “Meas. Point” (Punto de medicién). Esta indicacién es para el
DDS de que esta creando el Punto de medicién bajo el cual, las Celdas de Datos (mediciones), van a
ser creadas. Presione OK para confirmar su configuracion.

Nota: El Punto de medicion es el lugar (localizacién) en la maquina donde va a colocar el sensor y
realizara las mediciones. Por ejemplo, motor drive end, non drive end, fan bearing house etc.
Ahora debe de ser capaz de observar una ruta de arbol como se muestra el la imagen.

My Factory

Iél— @ Department 1

Machine 1 [M]

|— ﬁ MF 1 D]
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Creando las Celdas de Datos

Como ya se menciono, las Celdas de Datos contienen las mediciones. Ahora nos gustaria regresar a
las Celdas de Datos predefinidas del Vibrio M. Los elementos del arbol contienen todo tipo
mediciones preestablecidas que el Vibrio M puede realizar en el modo ruta. Expanda las Celdas de
Datos de la Ruta Vibrio como se muestra el la siguiente imagen para observar las mediciones
preestablecidas.

EI—E Vibrio Route Data Cells [M]

H Pre-Defined Route Data Cells [10]

" — -
— Ml Dermiod =
- @] Demod_FFT

Disp_RMS

Como ejemplo, de click en el lado derecho de ratdn en la celda de datos Vel_RMS y presione en
“Properties” propiedades. Esto le permitira observar que tipo de medicién es esta. Observara la tabla
con las propiedades de la medicién como se muestra en la siguiente imagen. Lo que significa que
vamos a estar midiendo el valor general de la Velocidad (mm/s), en un rango de frecuencia RMS de
10-1000 Hz, en la celda de datos Vel RMS. Puede dar click en todas las celdas de datos para
observar sus configuraciones.

MName

Reading Template (avalaible only for empty cell)

[«: Mo template = -

Properties | Route | Abs. Alert Limits | Data |
Type Value
Quantity Velocity [mm,s]
Length[s] 1
Frmin[Hz] 10
Frmax[Hz] 1000
Detect Type RMS
Averaging Type Linear
Py Off
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Puede copiar simplemente las celdas de datos requeridas en el Punto de Medicion 1 (MP1) que ha
creado. Digamos que queremos medir Vel RMS, Acc_ RMS y Vel FFT en nuestro punto de medicion
MP1.

Utilizaremos la funcion de editar multiple. Mantenga presionado Cirl y seleccione todas las celdas
mencionadas con el lado izquierdo del ratén. Luego simplemente arrastre las celdas seleccionadas al
simbolo de MP1. Debera observar el simbolo + al lado de la flecha del raton.

= %] vibrio Route Data Cells [M)]

é- B Pre-Defined Route Data Cells [1D]

Vel RMS
Acc_ RMS

— R Acc FFT
— [l Demod_RM
— [l Demod_Peak
— &gl Demod_Time
— [lia] Demod_FFT
— [l Disp_RMS

— [l Disp_0P

My Factory

Drag and Drop

Como se muestra la siguiente ventana, presione OK para confirmar
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[ =
Copy / Move Tree Item(s)
Mew Name
@ Copy With Readings
7 Move
LI ok ]| cancel

Con la funcién de Arrastrar y Soltar también puede copiar todo el punto de medicién con sus celdas
de datos. Solo cambie el nombre, por ejemplo, MP2.

L

My Factory

él— @ Department 1

ine 1 [M]

él— [10]

[l Vel RMS
[l Acc RMS
L] vel_Frr

Drag and Drop

También puede copiar toda la Maquina 1. De esta manera puede crear la Maquina 2.

My Factory

Drag and Drop
chine 1 [M]

él— g MP 1[1D0]

[ Vel RMS
[l Acc RMS
L] vel Frr
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Si siguio el procedimiento debera tener una ruta de arbol como se muestra en la imagen

EEELF LA E e

My Factory

él— m Department 1

J-}i Maching 1 [M]
g MP 1 [1D]

— [l Vel RMS
— [l Acc RMS
— ] vel FFT

g MF2[1D]

— [l Vel RMS
— [l Acc_RMS
—[R] vel FFT

B i Machine 2 [M]

MP 1[1D]

— [l Vel RMS
— [l Acc_RMS
— ] Vel FFT

g MF2[1D]

— [l Vel RMS
— [l Acc_RMS
— ] vel FFT
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Transferencia de la ruta de arbol al Vibrio M

Creando la ruta
Aqui le explicamos como transferir la ruta creada en el Vibrio M. En el DDS vaya a la pestana Route y
de click en el simbolo del equipo A4900-Vibrio M. Las siguientes ventanas con la ruta de arbol DDS,

Rutas y el equipo A4900-Vibrio M se mostraran como en las imagenes.

Tree  Graph  Report  Route  Tools  Help

HELB| 1

Mew Delete Rename Delete A4900
Ttems Vibrio M

Instrument

style -

Route

& DDS 2014

‘. Vibrio Route Data Cells [M] [& Rout
5 outes

My Factory

ér @ Department 1

Machine 1 [M]

a WP 1 [1D] L
a WP 2 [1D]

T —

4d° T

Send  Receive  Store  Delete

Name Type Status Date

Para la explicacion transferiremos la Maquina 1. Arrastre y suelte la Maquina en la ventana de
Routes como se muestra en la imagen.

Tree Graph Report Route Tools Help

SEL8 1

New Delete Rename Delete A4900

Items Vibrio M
’ Route Instrument
-
‘é Routes

W

[ >

My Factory

.

a MP 1 [1D]
a MP 2 [1D]

i Machine 2 [M]
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Se mostrara la nueva ventana para la creacion de una nueva ruta. Introduzca el nombre y confirme
presionando OK. La ruta sera guardada a su ventana de Routes y permanecera ahi hasta que la
elimine.

=

Mew route creation l

Mew route name

Route 1| |

Transfiriendo la ruta al equipo Vibrio M

Simplemente arrastre y suelte la Ruta 1 creada desde la ventana Routes en la ventana del A4900-
Vibrio M

BELE

MNew Delete Rename Delete
Ttems

A4900
Vibrio M
Instrument

Route

& ﬂ MP 1 [1D]
5] E MP 2[1D]

& ‘ Machine 2 [M]

Tree Graph Report Route Tools Help Style -

] A4500 - Vibrio M

A d 9 =S
Send Receive Store Delete

Name Type Status Date
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Ahora encienda el Vibrio M y conéctelo a su PC con el cable USB proporcionado. Active la Ruta 1
(debe de ser azul) y presione el botdn Send (mandar)

= A4900 - Vibrio M

<A 5

Send g Receive  Store  Delete

Nare Type Status Date My FactoryDepartment 1/Machine 1
S S N B

Se mostrara la ventana con la notificacion sobre el borrado de la memoria. Confirme presionando OK
y la Ruta 1 sera cargada al Vibrio M. Debera de poder visualizar el logo de USB en el Vibrio una vez
conectado con el DDS. Desconecte el cable USB después a haber cargado exitosamente la Ruta 1 al
Vibrio M.

Nota: Solo puede cargar una sola ruta al Vibrio M.

Medicion en ruta
Todo se encuentra listo para medir la Ruta 1 que hemos creado. En el Vibrio M presione el botén

central O. Observara las siguientes opciones.
" | I— 12-37

Vaya a Menu / Memory / Route y vera su Ruta 1. Presione SEL (seleccionar) y ACK (confirmar).
Ahora debe de encontrarse en su Punto de medicion MP1. Presione una vez mas SEL. Coloque el
sensor en punto de medicién 1 de la maquina que desea medir, por ejemplo, non drive end of the
motor. Presione MEAS (medir) y el Vibrio M realizara las 3 mediciones (celda de datos) predefinidas
que fueron seleccionadas/creadas . Presiones +> para proseguir con el MP2. Coloque el sensor en el
punto de medicion 2 de la maquina que desea medir, por ejemplo, drive end of the motor . Presione
SEL y presione MEAS nuevamente para realizar la medicion el MP2. La medicién del MP1 y MP2 ha
sido completada. Presione SEL / UP / SEL / ESC para regresar a la pantalla de medicién del Vibrio M.
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Transfiriendo los datos medidos al DDS

Conecte el Vibrio M con su PC a través del cable USB. El Vibrio M debe de estar en una de las
pantallas de mediciones. No puede estar en el MENU o méas adelante del MENU si desea conectar al
DDS. En el DDS vaya a la pestana Route y de click en simbolo del equipo A4900 Vibrio M. Presione
en el botdon Receive (recibir) y debera ver un punto verde en la columna Status (estado) y la fecha de
la medicibn como se muestra en la imagen.

A(dY =5

Send Receive Store Delete

Name Type Status _Date

Routel Route o  19.3.201515:16:40

o =

Active la Ruta 1, presione el botén Store (almacenar) y los datos medidos seran guardados a su arbol
de ruta.

=)

od A(OYE
Send  Receive Delete
Name Type Status Date WMy Factory i Department 1/ Machine 1 78

Rousi — Roue |- o bsiod
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Visualizando los datos transferidos

Vaya a pestana Graph. Medimos y almacenamos solo la Maquina 1. En el arbol de ruta puede
observar la diferencia. Las celdas con datos son negras y las celdas sin datos son grises.

J}i Machine 1 [M]

MP 1 [10]

— Ei Vel RMS
— [l Acc_RMS
— (i) Vel FFT

E MP 2 [1D}

— [l Vel RMS
— [l Acc_RMS
— [hig] Vel FFT

o ﬂ Machine 2 [M]

MPF 1 [10]

[l Acc_rRMS
] ver P

E MP 2 [1D}

e vel_rRus
[l Acc_RMS
W] ver 777
Active el punto de medicion MP1 y vera la vista previa de las 3 celdas de datos en el lado derecho. Si
da click en una celda individual, solo vera los datos esa celda

Tree | Graph = Report  Route  Tools  Help style - ][] [x]
o ) N E
[ Lock E fee 1x &), m“ 4 T e : Dinia e
[] Align Disp i o
Type  Peak G h ¥-Unit X-Unit Quanhty Enter Grid Eand Zuum Autu Data Tile Addto Change Scroll
2 Jump Scale Selection = Cursor Group  Lines
Cursor Seﬂmg Graphs Labels
“ | bos 2014wy FactorDepartment 1wiachine WP 1wel_Rus M | DD 2014wy FactoryDepartment Wachine WP Tace Ry MM |
masasmd  DDS 2014
mmis g
07 0,007 4
Vibrio Route Data Cells [M]
05 0,006 o
[
05 0,005

0.4 0,004 4
03 0,003 4
02 0,002 4
1
0.1 0,001
DDMMYYYY hhimm:ss.ms DDMMYYYY h:mm:ss.ms
00 T 0,000 .
19.03.2015 15:1240.000 19.03.2015 15:12:44.000
[ Ace_RMS DDS 2014\ FactoryDepartment TWiachine TWIP 1Wel_FFT  19.3.2015 15:12:47.00 N |
] vel FFT
0.8 - mmis (RUS) TOT 2,01mmis (RMS)
=} a MP 2[1D]
Vel_RMS 07
Acc_RMS
(B ve_FFT 0.6
B i Machine 2 [M] 054
0.4
03+
. 02
a WP 2[1D]
Ll VoL RUS 01
A Hz
00 T T t T T T T T T 1
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
M K Preview - 13
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Conclusion

Esperamos que este manual le haya proporcionado una idea de como trabajar con el modo de ruta.
ElI DDS es un software sofisticado de diagnésticos que le permite configurar un valor limite de
alarmas, alarmas banda, trabajar con graficas , hacer reportes y mucho mas. Para mas detalles
descarge el manual completo del DDS desde www.adash.com / Downloads / Data sheets and

manuals/DDS manual.
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